
Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) 

∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

Επιλογή Χωροθέτησης Σηµείων 
Επαναφόρτισης Η/Ο –

Σενάρια Ανάπτυξης ∆ικτύου Σηµείων 
Επαναφόρτισης Η/Ο –

Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών 
Επαναφόρτισης Η/Ο”



Τρεις βασικοί άξονες για θετικά 
αποτελέσµατα στον τοµέα της 
εξοικονόµησης ενέργειας στις 

µεταφορές

Ορθολογική, επιλεκτική και βέλτιστη 
χρήση των διαθέσιµων µέσων 

µεταφοράς (περπάτηµα, ποδήλατο, 
χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς, 

εκµετάλλευση της βέλτιστης 
µεταφορικής ικανότητας ενός 

οχήµατος µεταφοράς)

Χρήση οχηµάτων τα οποία 
ενσωµατώνουν τεχνολογίες υψηλής 

απόδοσης (υψηλή απόδοση 
σηµαίνει καλύτερη εκµετάλλευση της 

καταναλισκόµενης ενέργειας, 
παραλαβή περισσότερης ωφέλιµης 
ενέργειας από την ούτως ή άλλως 

καταναλισκόµενη)

Οικολογική/ οικονοµική οδήγηση µε 
την έννοια της ελαχιστοποίησης της 

καταναλισκόµενης ενέργειας ανά 
επιβάτη και χιλιόµετρο διανυθείσας 
απόστασης (χρήση µεγάλης σχέσης 
µετάδοσης που συνδέεται µε χαµηλές 

στροφές κινητήρα και κατά το 
δυνατόν σταθερή ταχύτητα χωρίς 

απότοµες αυξοµειώσεις)

Αύξηση ζήτησης για µεταφορές, οικονοµική ανάπτυξη, βελτίωση των µεταφορικών 
δικτύων, αστική διάχυση, µείωση των οικιστικών πυκνοτήτων

σταθερή αύξηση εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου



«Ο απώτερος στόχος πολιτικής είναι η 
φόρτιση των ηλεκτρικών οχηµάτων να 
καταστεί εξίσου εύκολη µε τον ανεφοδιασµό 
ενός συµβατικού οχήµατος από πρατήριο 
βενζίνης, έτσι ώστε τα ηλεκτρικά οχήµατα να 
µπορούν να κινούνται απρόσκοπτα σε 
ολόκληρη την ΕΕ».

2014 Επιβατικά - Passenger Φορτηγά  - Trucks
Λεωφορεία 

- Buses
Μοτοσυκλέτες - Motorcycles 
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ΚΡΗΤΗ 259.218 257.809 1.409 126.639 124.801 1.838 1.190 132.416 131.603 476 337

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 139.050 138.277 773 59.248 58.352 896 657 67.889 67.538 219 132

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 28.805 28.650 155 22.066 21.792 274 126 16.985 16.856 67 62

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 32.974 32.850 124 18.235 18.030 205 104 16.944 16.834 54 56

ΧΑΝΙΩΝ 58.389 58.032 357 27.090 26.627 463 303 30.598 30.375 136 87

Στην Ελλάδα τα οχήµατα που κυκλοφορούν, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιβατικών, 
φορτηγών, λεωφορείων και µοτοσικλετών, είναι 
πολύ κοντά σε αριθµό µε τον πληθυσµό. 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή κατέγραψε συνολικά 
8.038.597 οχήµατα (2014), όταν στην τελευταία 
απογραφή πληθυσµού του 2011 ο νόµιµοι 
κάτοικοι ήταν 9.904.286.



1. Υψηλό κόστος αγοράς: Η διαφορά σε 
σχέση µε ένα συµβατικό όχηµα κυµαίνεται 
από 5.000 ως 20.000 € (για µια 4ετία 
λειτουργίας και για χρήση 20.000km/έτος)

2. ∆ιαθεσιµότητα: Μικρός αριθµός 
διαθέσιµων ηλεκτροκίνητων µοντέλων σε 
σχέση µε τα συµβατικά.

3. Έλλειψη πληροφόρησης: Οι υποψήφιοι 
αγοραστές δεν έχουν πληροφόρηση για τις 
δυνατότητες των αυτοκινήτων και τις επιλογές 
φόρτισης.

4. Τεχνολογική αβεβαιότητα

Εµπόδια στην προώθηση των 
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων



Μακροπρόθεσµες ανάγκες περιοχές µελέτης σε βάθος πενταετίας 

Τοπικά χαρακτηριστικά

Σηµεία της πόλης µε µεγάλη συγκέντρωση – προσέλευση πολιτών σε 
καθηµερινή βάση 

Πρόσφοροι χώροι οργανωµένης δηµόσιας στάθµευσης (π.χ. δηµοτικά 
parking) 

Κεντρικές αστικές περιοχές κατοικίας µε κτίρια χωρίς χώρους 
στάθµευσης

Ελεγχόµενη στάθµευση 

Υφιστάµενοι ποδηλατόδροµοι

Υφιστάµενα και προγραµµατισµένα δηµοσίως προσβάσιµα σηµεία 
επαναφόρτισης Η/Ο που βρίσκονται εντός υφιστάµενων ή υπό 
αδειοδότηση Πρατήριων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας, και ιδιαίτερα η 
απόσταση από αυτά, ο αριθµός των σηµείων κ.λ.π.

Απαιτήσεις βάσει χρήσεων, ζήτησης για µετακίνηση/στάθµευση και 
σηµείων ενδιαφέροντος

∆ιαθεσιµότητα επαρκούς χωρητικότητας του ηλεκτρικού δικτύου στις 
επιλεγείσες τοποθεσίες και καταλληλότητα αυτών για τη σύνδεση 
σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο µε το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Γεωµετρικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέµβασης (π.χ. πλάτος 
πεζοδροµίου, πλάτος οδού, κ.α.)



Ζήτηση: 

Να βρίσκεται σε σηµείο που 
εξυπηρετεί τους 

καταναλωτές και έλκει 
µεγάλο αριθµό 
µετακινήσεων.

Ορατότητα/προσβασιµότητα: 

Να βρίσκεται πλησίον 
πολυσύχναστων χρήσεων γης 

(κτήρια γραφείων, εµπορικά 
κέντρα, περιοχές κατοικίας). Με 
αυτόν τον τρόπο λειτουργούν 
και ως µία µορφή διαφήµισης.

Κοινόχρηστος χώρος: 

Ο απαιτούµενος εξοπλισµός 
ενδέχεται να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στο διαθέσιµο 

πεζοδρόµιο.

Πολιτική και κοινωνική 
αποδοχή. 

∆ιαχείριση κυκλοφορίας: 

Η εγκατάσταση του 
σταθµού ενδεχοµένως να 

επηρεάσει την κυκλοφορία 
στην περιοχή.

Ηλεκτρική σύνδεση: 

Να µη δηµιουργείται 
πρόβληµα στη λειτουργία 

του ηλεκτρικού δικτύου 
(παροχή, απώλειες κ.τ.λ.)

Εξασφάλιση 
προσβασιµότητας του 

εξοπλισµού και από 
άτοµα µε κινητικά 

προβλήµατα.

Τα σηµαντικότερα κριτήρια επιλογής της 
κατάλληλης χωροθέτησης των σταθµών:

1ο σενάριο:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

2ο σενάριο: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΩΝ 
ΕΛΞΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

3ο σενάριο: 

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ 
ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 



∆.Ε. Αρκαλοχωρίου:

Τσούτσουρος, Γαρίπα, 
Ίνι, Πλατεία 

∆ασκαλογιάννη, 
Μεταµόρφωση 

Σωτήρος

∆.Ε. Καστελλίου: 

Ασκοί, Εκκλησία Αγ. 
Αντωνίου, Σµάρι, 

Χώρος στάθµευσης 
πλησίον πλατείας Σάλα 

1o ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 



∆.Ε. Αρκαλοχωρίου:
Εκθεσιακό Κέντρο, 

Στάδιο Αρκαλοχωρίου, 
∆ηµοτικό αθλητικό 
Κέντρο, ∆ηµαρχείο 

∆.Ε. Καστελλίου: 

∆ηµοτικό κατάστηµα Καστελλίου, 
Σταθµός ΚΤΕΛ 

∆.Ε. Θραψανού: 
∆ηµαρχείο Θραψανού, 

Γήπεδο Θραψανού 

2o ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 



∆.Ε. Αρκαλοχωρίου:

Τσούτσουρος, ∆ηµαρχείο 
(∆ηµοτικό κατάστηµα

Αρκαλοχωρίου, Εκθεσιακό 
Κέντρο, Πλατεία 

∆ασκαλογιάννη (ΚΤΕΛ), 
∆ηµοτικό αθλητικό Κέντρο, 

Ίνι

∆.Ε. Καστελλίου: 

Ασκοί, ∆ηµοτικό κατάστηµα 
Καστελλίου, Κέντρο υγείας 

Καστελλίου, Εκκλησία Αγίου 
Αντωνίου, Σταθµός ΚΤΕΛ Καστελλίου, 

Χώρος στάθµευσης πλησίον 
πλατείας Σάλα, Σµάρι 

∆.Ε. Θραψανού: 
∆ηµαρχείο Θραψανού

3o ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ) ΣΕΝΑΡΙΟ 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο 

Σημεία 

1ο έτος 

αναφοράς

2ο έτος 

αναφοράς

3ο έτος 

αναφοράς

Δημαρχεία, δημοτικά καταστήματα και χώροι 

στάθμευσης οχημάτων

Δημαρχείο Καστελλίου 

Χ

Χώρος στάθμευσης Δημαρχείου 

Θραψανού 

Χώρος στάθμευσης Πλατείας Σάλα

Δημοτικό κατάστημα Καστελλίου

Κέντρο υγείας Καστελλίου 

Αθλητικά κέντρα, εκκλησίες και πλατείες 

Εκκλησία Αγ. Αντωνίου 

Χ

Στάδιο Αρκαλοχωρίου

Δημοτικό αθλητικό κέντρο 

Αρκαλοχωρίου 

Μεταμόρφωση Σωτήρος 

Πλατεία Δασκαλογιάννη 

Γήπεδο Θραψανού 

Κέντρα πολιτισμού, εκθεσιακά κέντρα και 

απομακρυσμένα χωριά

Τσούτσουρας 

Χ

Ίνι 

Εκθεσιακό κέντρο 

Ασκοί 

Γαρίπα

Σμάρι 



Τύποι Σταθµών Φόρτισης

Μέθοδος 1: 

Αργή φόρτιση AC για οικιακή 
φόρτιση χρησιµοποιώντας 

οικιακά βύσµατα, και ενσωµα-
τωµένες συσκευές φόρτισης 
στα οχήµατα (µονοφασικό 

250V ή τριφασικό 480V, 16A, 
3.7-11kW)

Μέθοδος 2: 

Αργή φόρτιση AC µε 
ηµιενεργό σύνδεση µε το 

όχηµα για φόρτιση µε 32Α 
(250V µονο- φασικό ή 400V 
τριφασικό, 32Α, 7.4-22kW)

Μέθοδος 3: 

Φόρτιση AC µε ενεργή 
σύνδεση µεταξύ του φορτιστή 

και του οχήµατος 
(µονοφασικό 250V ή 

τριφασικό 480V, 32A, 14.5-
43.5kW)

Μέθοδος 4: 

Ταχεία φόρτιση DC, ενεργή 
σύνδεση µεταξύ του φορτιστή 
και του οχήµατος (600V, 400A, 

38-170kW

Χρόνοι φόρτισης για αυτονοµία 100 km

Τύπος

Ισχύς και τύπος 

ρεύµατος
Χρόνος φόρτισης Σηµείο φόρτισης

Μέθοδος 4 120 kW DC 10 min

Αυτοκινητόδροµος ή σταθµός

σε αστική περιοχή

Μέθοδος 4 50 kW DC 20-30 min

Αυτοκινητόδροµος ή σταθµός

σε αστική περιοχή

Μέθοδος 3 22 kW (τριφασικό AC) 1 – 2 hours ∆ηµόσια σηµεία φόρτισης

Μέθοδος 3 10 kW (τριφασικό AC) 2 – 3 hours Ιδιωτικά σηµεία φόρτισης

Μέθοδος 1,2

7,4 kW (µονοφασικό 

AC)
3 – 4 hours ∆ηµόσια σηµεία φόρτισης

Μέθοδος 1,2

3,3 kW (µονοφασικό 

AC)
6– 8 hours Ιδιωτικά σηµεία φόρτισης

Ταχυφορτιστής: Μέγιστη επίπεδο 
εξυπηρέτησης και περιορισµός 

απαιτούµενου χρόνου πλήρης φόρτισης, 
ει- δικά αν προβλέπεται µεγάλος αριθµός 
χρηστών. Ωστόσο το κόστος είναι αρκετά 
υψηλό. Επίσης µειώνουν τη διάρκεια ζωής 

της µπαταρίας του Ι.Χ. Τέλος απαιτούν 
πολύπλοκες διατάξεις ασφάλειας και 

σύνδεσης µε το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού 
ρεύµατος.

Τυπικός φορτιστής: Χαµηλό 
κόστος εγκατάστασης και 

λειτουργίας. Μπορεί να 
τροφοδοτηθεί από υφιστάµενη 

υποδοµή παροχής (π.χ. 
οδοφωτισµού) και µπορεί να 
εγκατασταθεί πολύ γρήγορα.




